80 St.meld. nr. 16 2008-2009
Nasjonal transportplan 2010-2019
Tabell 6.8 Standard for ferjedriften
Standardklasse Frekvens Stiv frekvens!  Apningstid (fra 1.til siste avg.)? Serviceniva
(Avganger per (andel kjoretoy
degn) som kommer med
onsket avgang)
Hverdager Hverdager  Lerdag/sendag
Riksveg:
> 2500 PBE ADT® 38 15 timer 24 timer 24 timer 98 pst
<2500 PBE ADT* 36 12timer 24 timer 19 timer 98 pst
Fylkesveg:
> 2500 PBE ADT 36 12 timer 24 timer 24 timer 98 pst
1000 — 2500 PBE ADT® 30 18 timer 16 timer 98 pst
500 — 1000 PBE ADT:
Takstsone® 1-4 25 18 timer 16 timer 98 pst
Takstsone 5 Kontinuerlig 18 timer 16 timer 98 pst
drift”
100 - 500 PBE ADT:
Takstsone 1-4 21 16 timer 15 timer 98 pst
Takstsone 5-9 15 16 timer 14 timer 98 pst
Takstsone 10-20 8 16 timer 98 pst
Takstsone 21- Kontinuerlig 98 pst
drift
<100 PBE Egne 98 pst
vurderinger

Stiv frekvens: Avganger med faste intervall fra samme ferjeleie innenfor en tidsperiode, eksempelvis 15, 20, 30 eller 60 minutter

mellom hver avgang. Stiv frekvens er onskelig ogsa for samband/strekninger der dette ikke er et krav dersom det kan oppnés

uten ekstra kostnader.

tilsier det.

Med takstsone menes lengden pé strekningen i kilometer.

riene i det enkelte ferjesamband innebaerer at 412
mill. kr vil ga til kjep av ferjetjenester pa riksveg-
nettet, mens 1 364 mill. kr vil g4 til kjep pa det nye
fylkesvegnettet, jf. kapittel 6.2.
Samferdselsdepartementet legger opp til at
bade frekvens og dpningstid kan ekes for de fleste
samband i planperioden. Ingen sambandsregioner
vil f4 lavere standard enn i dag. Det er foreslatt et
mal om at minst 98 pst av trafikantene skal fa plass
pa planlagt avgang. I dag er dette kravet 97 pst,
bortsett fra for riksveg over 1 500 PBE per degn
der kravet tilsvarer 98 pst. Ventetiden til neste av-
gang er uforholdsmessig lang i lavfrekvente sam-
band, og derfor vil sterre sikkerhet for & komme
med ensket avgang gi stor gevinst for trafikantene.
Den viktigste endringen pa riksvegsambandene
blir flere turer per degn og utvidede &pningstider pa

For at &pningstid skal vzere 24 timer ma det ikke vaere mer enn 2 % time mellom to avganger.

PBE ADT = personbilenheter per degn i gjennomsnitt i lepet av aret.

Det kan gjores egne vurderinger for samband med store sesongsvingninger, for lange samband eller hvis andre szrlige grunner
For strekninger/ samband over 20 kilometer gjelder krav om kontinuerlig drift innenfor pningstiden og maks 98 pst serviceniva.

For strekninger/samband fra sone 55750 PBE pr degn skal det vaere frekvens pa 22 avganger.

lavtrafikkerte samband. Samferdselsdepartemen-
tet foreslar at samband pa riksvegnettet med over 2
500 personbilenheter per degn far 38 avganger per
degn, mens samband med mindre trafikk far 36 av-
ganger. Dagens standard skiller mellom samband
med over og under 1 500 personbilenheter per
degn, der malene er henholdsvis 35 og 30 avganger.

Samferdselsdepartementet legger opp til en
gradvis innfasing av det nye tilbudet i takt med nye
utlysninger av anbud i disse sambandene. Samferd-
selsdepartementet forventer at konkurranseutset
tingen vil gi effektiviseringsgevinster som forer til
kostnadsreduksjon ved kjop av ferjetjenester.

De foreslatte langsiktige standardmalene er
beskrevet i tabell 6.8, mens forbedringer i ferjetil-
budet som folge av ny NTP-standard i serviceniva
og frekvens er vist i tabell 6.9.



